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Montagewerkzeug

Der Beschlag für moderne Raumgestaltung mit Ganzglasschiebetüren bis zu einem 

 Gewicht von 100 kg. Die neueste Ausführung der GLM Glasklemmen überzeugt durch 

die eloxierte Oberfl äche und die verbesserte Montagefreundlichkeit. Die schlanke 

 Aluminiumverblendung verbirgt die Aufhängetechnik elegant und verleiht dem  Beschlag 

eine einheitliche Optik.

Glasklemme

GLM 274087M, 2 Stück

Laufschiene

T365, 2250 mm

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Blende

B259, 2250 mm

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

Bodenführung

T-Guide Glas

Stirnkappen-Set

177429-24

ALU 100 NEO

ALU 100 NEO Glas

Befestigungsmaterial



5151

Maximales Türgewicht 100 kg

Aufbauhöhe 63 ± 3 mm

Glasstärke 8 – 10 mm ESG

Maximale Türbreite 1125 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

Aluminium eloxiert, EV1, silber NEO100Glas

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich NEO100GlasC

Komplett-Set ALU 100 NEO Glas Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3
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ALU 100 NEO Glas

ID: ENG-023995
Artikel Nr.: NEO100Glas

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Z N TIGER

Abwicklung in mm

30.429 kMaßstab
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