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Tragfl ansch

8129, 2 Stück

Haltestopper

SX200H, 2 Stück

Laufwagen

RX150A, 2 Stück

Bodenführung

T-Guide Holz

Befestigungsmaterial

ALU 150 NEO PRO Holz

ALU 150 NEO PRO



8989

Maximales Türgewicht 150 kg

Aufbauhöhe 65 ± 2 mm

Türblattstärke 25 – 40 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO150Holz

ALU 150 NEO PRO Holz Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 3 0 – 0 – 1 –

1 v.1 
A2

Datum Name
13.12.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

ALU 150 NEO Pro Holz

ID: ENG-024131
Artikel Nr.: PRO150Holz

1,5 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Z N TIGER

Abwicklung in mm

31.512 kgMaßstab
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