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Bodenführung

Umlenkeinheit 

T-Guide Holz, 2 Stück

Haltestopper

SX200A, 4 Stück

Zahnriemen 

05M, 10 m 

Mitnehmer-Set

281001-Sync

Befestigungsmaterial

Haltefeder 

SX-H, 2 Stück

Tragfl ansch

8129, 4 Stück

Laufwagen

RX150A, 4 Stück

Wartungs- und verschleißfreies Schiebetürsystem mit kompakter Bauweise. Durch die 

 optimierten Bauteile ermöglicht es der Synchron-Beschlag, mit einfachem Montage-

aufwand große Durchgangsbreiten schnell und ansprechend zu öffnen und zu schließen.

ALU 150 NEO PRO Holz Synchron

ALU 150 NEO PRO



9393

Maximales Türgewicht 2 x 150 kg

Aufbauhöhe 73 ± 3 mm

Türstärke 30 – 40 mm (abhängig vom verwendeten Zubehör)

Minimale Türbreite 600 mm

Maximale Türbreite 1250 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO150H-Sync

ALU 150 NEO PRO Holz Synchron Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 3 0 – 0 – 1 –
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ALU 150  NEO Pro Holz Synchron

ID: ENG-024137
Artikel Nr.: PRO150H-Sync

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Abwicklung in mm

58.036 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

ALU 150 NEO Pro Holz Synchron
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ALU 150 NEO PRO




