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NEO 80 Glas
Für eine moderne Raumgestaltung durch Glas türen bietet TIGER mit dem Ergän-

zungs-Set NEO 80 Glas eine montagefreundliche Lösung. Die neue Glasklemme umfasst 

die Glastür ohne Glasbearbeitung und ermöglicht jetzt die Höhenverstellung der Tür im 

eingehängten Zustand.

Aufbauhöhe 51 ±3 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Glasstärke 8 – 10 mm ESG

Technische Hinweise

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

Blendensatz für Glasklemme GLM inkl. Seitenabdeckung

1200 mm eloxiertes Aluminium EV1 (Silber)

2000 mm eloxiertes Aluminium EV1 (Silber)

1200 mm eloxiertes Aluminium, C31 (Edelstahl-ähnlich)

2000 mm eloxiertes Aluminium, C31 (Edelstahl-ähnlich)

B272087-1200-14

B272087-2000-14

B272087C-1200-14

B272087C-2000-14

Blendensatz für Glasklemme Artikelnummer

NEO 80 Glas NEO80+Glas

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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ALU 80 Glas NEO
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Artikel Nr.: NEO80+Glas

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

22.090 kgMaßstab

Werkstoff
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ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

MontagewerkzeugBodenführung

T-Guide Glas

Glasklemme GLM 274087M Einstellbarer Schienenstopper mit Radfänger

für Glasstärken 8 mm bis 10 mm (12 mm auf Anfrage), 2 Stück 199069, 2 Stück

Befestigungsmaterial

Ergänzungs-Set Glas besteht aus:


