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Ergänzungs-Sets
MIN

NEO 80 MX
Das Ergänzungs-Set NEO 80 MX reduziert den Spalt zwischen Tür und Laufschiene für 

ein modernes, schlankes Erscheinungsbild. Der neue eingelassene MX NEO Tragfl ansch 

minimiert die Aufbauhöhe des Schiebetürbeschlags bei Holztüren und ermöglicht jetzt 

auch die Höheneinstellung der Tür im eingehängten Zustand.

Aufbauhöhe 35 ± 2 mm

Minimale Türstärke 30 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

NEO 80 MX NEO80+MX

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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Montagewerkzeug

Ergänzungs-Set MX besteht aus:

Tragfl ansch MX NEO Einstellbarer Schienenstopper mit Radfänger
202083A-40NEO

2 Stück
199069
2 Stück

Befestigungsmaterial

1 v
A

Datum Name
27.10.2016
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ALU 80 MX NEO

ID: ENG-023884
Artikel Nr.: NEO80+MX

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg Nr : TIGER

Abwicklung in mm

37.072 Maßstab

Werkstoff
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