>)ll NEO 80 Holz-Dampfung

Bringen Sie lhre Tir perfekt in Position - ohne ungebremsten Aufprall am Stopper und
ohne Rickfedern. Die Dampfung bremst den Lauf der Tiir sanft ab und zieht diese auto-
matisch in die Endposition.

Sidestop X fiir Holztliren:
Dampfung mit Federbremssystem. Montage des
Dampfers auf der Holztdr.

Technische Hinweise

Minimale Tirbreite bei
s . 640 mm
einseitiger Dampfung

Minimale Tirbreite bei
. . 810 mm
zweiseitiger Dampfung

Erganzungs-Set Artikelnummer

Einseitige Dampfung Sidestop X NEO80+X1

Zweiseitige Dampfung Sidestop X NEO80O+X2

Erganzungs-Set Holz-Dampfung besteht aus:

Dampfer Sidestop X Befestigungsmaterial

ALU 80 NEO ERGANZUNGS-SETS



beidseitig gedampft / both way damped ca. (12)

)
(40)
i

O

® t ®

— 1 I I | S—

570

N

min. 810 mm

215-6

N
N
EN

NN

\\\\
I
N

AN
AN

N

AN

Ron R /o
: / /3,gj // - s

NRNNER
4

I 5
L 101’1

56+ 3 56+ 3

min. 640 mm

AR RNARN
\\EE\\

L

e—25—= —25—

(40) e (40)— ca. 512)

einseitig gedampft / one way damped

T
h h (4'0) 0 [o® ) °g ©

ALU 80 NEO ERGANZUNGS-SETS



