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ET3-80-EU Motoreinheit

mit Steuerung, UP-Netzteil 100 – 240 V, inkl. 6 m Zahnriemen, 
Umlenkeinheit, Adapterstück W254-Profi l 15 mm, Zahnriemenklemme 

und Taster mit Abdeckrahmen

Tragfl ansch

8069, 2 Stück

Stopper

SX 100A, 2 Stück

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

Bodenführung

T-Guide Holz

ALU 100 NEO PRO ET3 Holz

ALU 100 NEO PRO ET3
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ALU 100 NEO Pro ET3 Holz

ID: ENG-024051

Ersatz für: Ersetzt durch: 

Artikel Nr.: PRO100ETH

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

30.743 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake
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ALU 100 NEO Pro ET3 Holz
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Maximales Türgewicht 80 kg

Aufbauhöhe 71 ± 3 mm

Türstärke 30 – 40 mm

Minimale Türbreite 600 mm

Betriebsspannung 24 V über externes UP Netzteil (100 – 240 V)

Technische Hinweise

System-Set PRO100ETH

ALU 100 NEO PRO ET3 Holz Artikelnummer

ALU 100 NEO PRO ET3


