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NEU: jetzt auch kombinierbar 

mit der Einzugsdämpfung für 

ein perfektes Schließverhalten!

Zahnriemen 

Umlenkeinheit 3 Umlenkeinheit 1

05M, 6 m 

203009-U3 203009-U1, 2 Stück 

Umlenkeinheit 1

203009-U2

Mitnehmer 1

203009-1

Mitnehmer 2

203009-2, 2 Stück

Mitnehmer 3

203089-M3

Tragfl ansch

8069, 4 Stück

Führungsrolle Führungsrolle
für nebeneinanderlaufende 

Türen, 15 mm, 204129,
2 Stück

auf Flansch, 15 mm, 

18129

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Laufwagen

RX100A, 4 Stück

ALU 100 NEO PRO Teleskop 3-fach

ALU 100 NEO PRO



7373

Maximales Türgewicht 3-fl g.= 3 x 65 kg

Aufbauhöhe 70 ± 3 mm

Türstärke 35 – 50 mm

Minimale Türbreite 600 mm

Maximale Türbreite 1200 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO100T3

ALU 100 NEO PRO Teleskop 4-fach auf Anfrage erhältlich.

ALU 100 NEO PRO Teleskop 3-fach Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527
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ALU 100 NEO PRO

Optionale U-Schiene 
für 3-fach Teleskop:

U-Schiene
19123D1


