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Hermann Francksen Nachf GmbH & Co

ALU 80 Glas NEO mit Sidestop TS

ID: ENG-023948

Artikel Nr.: NEO80+TS

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

4.067 kgMaßstab

Werkstoff
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ALU 80 Glas mit Sidestop TS
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beidseitig gedämpft / both way damped

einseitig gedämpft / one way damped

Technical Information

NEO 80 Glass Soft Close
Move your door perfectly into position - without 

heavy impact on the stopper or rebounding. The 

damping system gently puts a brake on the door 

and pulls it automatically into place.

Sidestop TS for Glass doors: 

Damping with soft close system. 

Dampers are mounted next to the track.

Damper Sidestop TS Damping Trigger Fastening material

Accessory Kit Glass Soft Close:

ALU 80 NEO ACCESSORY KITS

Min. door width

 Single-sided damping
500 mm

Min. door width

Double-sided damping
600 mm

Single-sided damping Sidestop TS NEO80+TS1

Two-sided damping, Sidestop TS NEO80+TS2

Accessory Kit Article Number


